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Описание продукта 
Масла для автомобилей  

 

Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 
Синтетическое моторное масло API FA-4 и MB 228.61 для тяжелонагруженных дизельных двигателей 
 

Описание 
Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 — это моторное масло для тяжелых условий эксплуатации со сверхвысокой 
производительностью и низкой вязкостью. Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 обеспечивает повышенную 
долговечность, снижает износ и коррозию, а также разработано для обеспечения превосходной экономии 
топлива в современных дизельных автомобилях большой грузоподъемности.  
 

Применение 
Q8 Formula Truck 9000 FE 5W-30 подходит для использования на всех автомобилях Euro VI, оснащенных 
устройствами последующей обработки последнего поколения, такими как DPFs и SCRS, в которых 
используются API FA-4/ MB 228.61 и Cummins CES 20087. 
 

Преимущества  
• Возможность продления интервала замены масла 
• Превосходная защита двигателя от износа 
• Превосходная защита каталитической системы (SCR) 
• Исключительная экономия топлива на 2% и более 
• Лучшая в своем классе чистота двигателя 

 

Спецификации/OEM одобрения  
API FA-4/SN JASO DH-2 
Cummins CES 20087 MB 228.61 
Daimler Truck AG DTFR 15C130 (MB 228.61) Renault RLD-5 
Detroit Diesel DFS 93K223 

  
    

Volvo VDS-5 
Ford M2C214-B1/ M2C219-A1   
    

Типовые физико-химические характеристики 
Показатель Стандарт Ед. изм. Значение 

Класс вязкости    5W-30 
Плотность при 15°C ASTM D 4052 г/см3 0,855 
Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D 445 мм2/с 60,1 
Кинематическая вязкость при 100°C  ASTM D 445 мм2/с 10,2 
Индекс вязкости ASTM D 2270 - 159 
Щелочное число ASTM D 2896 мг КОН/г 10,0 
Температура вспышки в открытом тигле ASTM D 92 °C 230 
Температура застывания ASTM D 97 °C -45 
Сульфатная зольность ASTM D 874 % масс 1,0 
Предельная температура прокачиваемости ASTM D 3829 °C -36 

Значения выше не являются спецификацией. Это типичные значения, полученные в рамках производственных допусков. 


